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Форматно-раскроечный станок Hold MJ-300V

Рівне, Україна

Станок среднего класса используется при обработке полноформатных листов ДСП, ДВП,

фанеры или массивной древесины, которые могут быть облицованы шпоном, ламинатом

или пластиком на мебельных предприятиях при односменном режиме работы.

Технические характеристики 1. Максимальная длина пропила 3000 мм 2. Ширина детали

по упору параллельного реза 1250 мм 3. Угол наклона пильного узла 0-45° 4. Диаметр вала

основной пилы 30 мм 5. Используемый диаметр основной пилы 300/350мм 6. Диаметр

вала подрезной пилы 22 мм 7. Диаметр подрезной пилы 120 мм 8. Максимальная высота

пропила при наклоне 50 мм (45*), 70 мм (90*) 9. Мощность двигателя основной пилы 4 КВт

10. Мощность двигателя подрезной пилы 0. 75 КВт 11. Частота вращения основной пилы

4000/6000 об/мин 12. Частота вращения подрезной пилы 8500 об/мин 13. Диаметр

патрубка для аспирации на станине 100 мм 14. Вес 900 кг.

В комплекте отдам стружкопылесос на два мешка.Стоимость комплекта 32000 грн.

В данное время станок находится в разобранном состоянии и готов к отгрузке.

Прдается в связи с ликвидацией производства.

  

 Price: 32 000 грн.  Тип оголошення:

Продам, продаж, продаю

 Торг: доречний

Жилиховский Олег (067)363-72-64
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